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Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robot i kategorii robét

PROJEKTOWANIE

Grupy Robot
71000000-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, i inzynieryjne i kontrolne

Klasy Robét
71200000-0
71300000-1
71400000-2
71500000-3
71600000-4

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Kategorie Robot

15110000-1
15111000-8
15111100-9
115111200-0
(15111213-4
15111230-9
15111240-2
15111250-5
15111291-4
15111300-1
15112210-0
15112100-6
15112700-2

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rdzne ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6  Ustugi badania terenu
71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzagdzania budowg
71630000-3  Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
ROBOTY BUDOWLANE
Grupy Robot
15000000-7 Roboty budowlane
Klasy Robot
15000000-7 Roboty budowlane
15100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
15200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci o
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
15300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
15400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
15500000-2 Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robot z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kategorie Rob6t

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbidrkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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15112710-5
15112720-8

15112723-9
15113000-2
15120000-4
15121000-1
15122000-8
15223320-5
15231000-5
15231300-8
15232000-2
15232130-2
15232150-8
15232410-9
15233120-6
15233140-2
15233161-5
15233220-7
15233222-1
15233250-6
15233253-7
15243600-8
15260000-7
15231000-4
15262100-2
15262210-6
115262212-0
15262300-4
15262310-7
15262311-4
15262410-8
15262410-8
15262425-6
15262500-6
15210000-2
45212000-6

15211320-8
15211350-7
15212000-6

15212100-7
15212110-0
15212140-9
15212172-2
15212190-4
15212200-8
15310000-3
15311000-0
15311100-1
15311200-2
15312310-3
15312311-0
115314310-7

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Prébne wiercenia

Prébne wykopy

Obiekty do parkowania i jazdy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Sciezki piesze

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie chodnikéw

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Scianki szczelne

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycqdne
Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Fundamentowanie

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgji

Wznoszenie konstrukcji budynkow

Wznoszenie konstrukcji obiektéw

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty murarskie

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

Roboty budowlane w zakresie osrodkéw wypoczynkowych

Obiekty rekreacyjne

Roboty budowlane w zakresie osrodkéw rekreacyjnych

Wznoszenie oston przeciwstonecznych

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronnej

Uktadanie kabli
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15315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

15315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

15315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

15316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
15316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
15317000-2 Inne instalacje elektryczne

15330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
15332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
15332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

15332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

15332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
15340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
15341000-9 Wznoszenie ptotow

15342000-6 Wznoszenie ogrodzen

15343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

15343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

15343220-1 Instalowanie gasnic

15350000-5 Instalacje mechaniczne

15351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

15400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
15410000-4 Tynkowanie

15420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
15422000-1 Roboty ciesielskie

15432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

15432110-8 Kfadzenie podtog

15432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

15432112-2  Ktadzenie nawierzchni

15442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

15442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
15442121-1 Malowanie budowli

15442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

15442210-2 Galwanizowanie

15442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

15443000-4 Roboty elewacyjne

15450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
15453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

15453100-08 Roboty renowacyjne

15520000-08 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkdw zabaw
B7535200-9 Woyposazenie placéw zabaw

B5125300-2 Kamery bezpieczenstwa

32421000-0 Okablowanie sieciowe

B2231000-1 Aparatura telewizyjna w obwodzie zamknietym
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
(ZGODNIE Z § 17 UST. 5 ROZPORZADZENIA).

1.Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporzadzenia).
2.Definicje.

3.Czes¢ opisowa (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia):
1. Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
- opis 0golny przedmiotu zaméwienia;
- opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia obejmuje:
1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;
3) ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
4) szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych,
ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga
tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni
netto,
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikéw.
3. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okresla sie, podajgc odpowiednio, w zaleznosci od
specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:
- przygotowania terenu budowy;
- architektury;
- konstrukcji;
- instalacji budowlanych;
- wykonczenia;
- zagospodarowania terenu.
5. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;
- warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

4.Czes¢ informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporzadzenia- Cze$é informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
obejmuije):
1. dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;
2. oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;Dz.U.7 Poz.
2454
3. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace urzgdzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektdw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania
rozbiérek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu
do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia)
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6.Koncepcja - czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu:

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Z-1A  Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ A skala 1:500
Z-1B Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ B skala 1:500
Z-2 Projekt zagospodarowania terenu — parking dla samochodéw skala 1:200
Z-3 Projekt zagospodarowania terenu — pomosty skala 1:200
Z-4 Projekt zagospodarowania terenu — wiata/altana z tarasem widokowym skala 1:200
Z-5 Projekt zagospodarowania terenu — wiata z paleniskiem duza skala 1:200
Z-6 Projekt zagospodarowania terenu — wiata z paleniskiem mata skala 1:200
7. Zataczniki

-Zatgcznik nr 1
Mapa zasadnicza skala 1:1000.

-Zatacznik nr 2
Wstepne wyliczenie kosztow realizacji inwestycji.
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2. DEFINICJE:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Roboét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robét.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej  korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robdt.
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3. CZESC OPISOWA
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA)

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZADZENIA):

WSTEP

Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Przywroécenie i ochrona bioréznorodnosci nad rzeka Kumiatka wraz z zagospodarowaniem terenéw
nadbrzeznych (etap ll) -zagospodarowanie terenu dookota zbiornika ,,Sitawka” dz. nr ewid.10/15, 141/2,
141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 250/2, 252, 275/3, 277/2,292/1, 292/2, 549/2, cze$¢ dz. nr ewid. 214, 235,
identyfikator 201102_2, obreb 0022 Janéw

Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest

Gmina Jandw,
ul. Parkowa 3,
16-130 Janow.

Przewiduje sie realizacje inwestycji na dz. nr ewid. 10/15, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 250/2,
252, 275/3, 277/2, 292/1, 292/2, 549/2, cze$¢ dz. nr ewid. 214, 235, identyfikator 201102_2, obreb 0022
Janéw stanowigcych wtasnos¢ gminy Jandw, zlokalizowanych wokét zbiornika ,Sitawka” w Janowie.

PFU okresla zakresy, wymagania techniczne i jakoSciowe dla wykonania prac projektowych, a
nastepnie wykonania robot budowlanych i ich odbioru. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobow czy
producentéw materiatdw i urzgdzen nie jest dla Wykonawcy obowigzujgce, lecz ma na celu opisanie
odpowiednich standardéw. Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty budowlane czy urzadzenia, lecz
réwnowazne do referencyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe wykonanie i
funkcjonowanie catosci obiektu.

3.1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Planowana inwestycja stanowi Il Etap docelowego zagospodarowania i rozwoju terenéw nad
zalewem-zbiornikiem matej retencji ,Sitawka”, ktdérego opracowanie koncepcyjne stanowig zatgczniki
graficzne przedstawione w pkt. 6. Zamierzenie polega na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego
kompleksu rekreacji indywidualnej i rodzinnej w ramach uzupetnienia oraz rozszerzenia funkcji terenéw nad
zalewem ,Sitawka”. Celem inwestycji jest stworzenie nowych stref zewnetrznych rekreacji i wypoczynku w
tym: plazy, pomostéw, wiat (altan z wyposazeniem), wiaty grillowej duzej z paleniskiem, boiska do pitki
plazowej, altany i miejsca na ognisko, uzupetnionych o drogi dojazdowe i infrastrukture zewnetrzna
(przytacze elektryczne i instalacja oswietlenia terenu -w zakresie wskazanym w koncepcji, lampy solarne przy
wiatach i altanach, tam gdzie nie bedzie doprowadzona doziemna instalacja elektryczna w terenie). Istotnym
zatozeniem, jest stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku, dostepnego dla jak najwiekszej liczby osoéb.
Calg inwestycje podzielono na dwa etapy realizacyjne:
| Etap-odmulenie zbiornika matlej retencji ,,Sitawka” i wykonanie prac remontowych budowli

zbiornikach,

Il Etap- przywrécenie i ochrona bior6znorodnosci nad rzeka Kumiatka wraz z zagospodarowaniem
terenéw nadbrzeznych -zagospodarowanie terenu dookota zbiornika ,,Sitawka”,

W etapie | prac przewidziano odmulenie zalewu i remont budowli zbiornika, niniejsze PFU nie
dotyczy tego etapu realizacji prac- na caty zakres prac Zamawiajgcy posiada opracowang dokumentacije
projektowo-kosztorysowg wraz z kompletem uzgodnien.

W etapie Il przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie prac
budowanych opisanych w PFU niezbednych do zrealizowania zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn :
»Przywrocenie i ochrona bioréznorodnosci nad rzekg Kumiatkg wraz z zagospodarowaniem terenéw
nadbrzeznych -zagospodarowanie terenu dookota zbiornika ,Sitawka”, kompleks nad zalewem
stanowi¢ bedzie kilka budowli i obiektdw zlokalizowanych w réznym miejscach nad zbiornikiem wodnym
wraz z niezbednymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu potgczonych ciggami komunikacji pieszo-
jezdnymi. Opracowane PFU zaktada, Zze dokumentacje mozna opracowa¢ w cafosci z podziatem na
poszczegdlne elementy skladowe zwigzane lokalizacjg danych obiektéw Iub w podziale na etapy i w
zaleznosci od aktualnych potrzeb inwestycyjnych.
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W Il etapie zatozono wykonanie zespotu elementéw zagospodarowania terenu nad zbiornikiem
matej retencji (zalewem) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Caly
zespoét sktadac sie bedzie z:

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Ze wzgledu na rozlegly zakres prac przyjeto podziat prac na etapy:

1 ETAP - DOKUMENTACJA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,Przywrécenie i ochrona
bior6znorodnosci nad rzeka Kumiatka wraz z zagospodarowaniem terenéw nadbrzeznych -
zagospodarowanie terenu dookota zbiornika ,,Sitawka” budowy elementéw zagospodarowania terenu:
drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, drogi serwisowej/ ciggu spacerowego, miejsca do
plazowania, slipu do wodowania todzi, kajakow, rowerkdw wodnych i innego sprzetu ptywajgcego, pomostow
ptywajgcych dt. 25 m (9), wiaty z pomostem widokowym(6) wiaty grillowo wypoczynkowej duzej (7) ,
wiaty/altany grillowej matej (8) itp.) przenosnych toalet typu toy-toy, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng instalacjg o$wietlenia terenu wraz z przytgczem, o$wietlenia solarnego i monitoringiem.

Il ETAP

WYKONANIE ZADANIA ,Przywrocenie i ochrona bioréznorodnosci nad rzeka Kumiatka
wraz z zagospodarowaniem terenow nadbrzeznych -zagospodarowanie terenu dookola
zbiornika ,Sitawka” NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ | ZAAKCEPTOWANEJ
DOKUMENTACJI.

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-zabezpieczenie terenu budowy

2.BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM DLt. 1100mb O SZER. 4.5-6.0m,

3.BUDOWA DROGI SERWISOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM | Z OBRZEZAMI ORAZ MIEJSCAMI PARKINGOWYMI |
PLACEM MANEWROWYM 20x20m, O SZER. 3m STANOWIACY JEDNOCZESNIE CIAG SPACEROWY
ZLOKALIZOWANEJ PO OBU STRONACH ZBIORNIKA NA LEWYM BRZEGU o df. 1210 mb. | DROGA DOJAZDOWA
DL. 130mb, NA PRAWYM BRZEGU o dt. 1180mb,

4. WZMOCNIENIE | DOSYPANIE FRAGMENTOW NABRZEZA W MIEJSCACH WYKONYWANIA UTWARDZEN |
POSZERZEN DROG W POSTACI PREFABRYKATOW BETONOWYCH Dt. CALKOWITA 335MB PRZEWYZSZENIE OD
0.8-1.5M

5.BUDOWA MIEJSCA DO PLAZOWANIA O NAW. PIASKOWEJ O POW. O POW. OK. 2500m?

6.BUDOWA WIATY Z POMOSTEM WIDOKOWYM (PRAWY BRZEG)
(fundamenty, konstrukcja wiaty, media)

7.BUDOWA WIATY GRILLOWO -WYPOCZYNKOWEJ DUZEJ (PRAWY BRZEG)
8. BUDOWA WIATY GRILLOWEJ MALEJ (LEWY BRZEG)

9.BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
-przytgcza elektrycznego,

-instalacji oswietlenia terenu dt. 360mb +228 mb ,
-lamp solarnych min. 10 szt.

-monitoring,

10. WYPOSAZENIE KOMPLEKSU

-sprzet sportowy i ratowniczy,

-lezaki,

-wieze ratownikow,

-przebieralnie terenowe

-tablice regulaminowe itp.,

-tablice informacyjne z opisami bioréznorodnosci nad rz. Kumiatkg
-chodniki,

-utwardzenia,

-slip do wodowania todzi,

3.1.2 Zakres zamoéwienia:

-sporzgdzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, przedmiardw i
kosztorysoéw), zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi,

-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
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-wykonanie harmonogramu rzeczowo finansowego, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

-kompleksowg budowe zamierzenia,

-dostawe oraz montaz sprzetu ruchomego i statego,

-wykonanie rozruchow, testéw, préb poprawnosci funkcjonowania,

-opracowanie instrukcji uzytkowania (dot. poszczegdlnych stanowisk oraz obiektu i urzadzen/instalacji) oraz
szkolenia obstugi wskazanej przez Zamawiajgcego,

-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

-przekazanie catego przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.

3.1.2 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

-Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i zatozen
jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu
realizacji inwestycji.

-W trakcie realizacji przedsiewziecia ze wzgledu na wykonywanie prac w roznych miejscach organizacja
rob6ét powinna umozliwi¢ czesciowe przekazywanie poszczegolnych obiektdéw Zamawiajgcemu i ich
funkcjonowanie, oraz wykonywanie prac w pozostatych lokalizacjach poczawszy od gtéwnego jazu; w tym
celu Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych dokona odpowiednich uzgodnien z
Zamawiajgcym,

-Projekty, a nastepnie zrealizowane obiekty i urzadzenia muszag spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisow prawa w zakresie:

-Ustawy Prawo Budowlane oraz zwigzanych z nim aktéw wykonawczych,

-ochrony $rodowiska, w tym w szczegolnosci prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami;

-ochrony przeciwpozarowej,

-przepiséw BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia,

-bezpieczenstwa uzytkowania kapielisk otwartych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszaréw wodnych oraz wzoréw
znakéw zakazu, nakazu oraz znakow informacyjnych i flag,

-wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach,

-bezpieczenstwa konstrukgciji,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrony przed drganiami,

-poszanowania intereséw oséb trzecich,

-wyrobdéw budowlanych,

oraz innych przepiséw szczegoélnych i zasad wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Wymagana trwatos¢ obiektu

-elementy konstrukcyjne nowych obiektow - trwatos¢ nie mniejsza niz 20 lat;

-sieci uzbrojenia terenu i instalacje — uzytkowanie w okresie minimum 30 lat;

-osprzet i elementy urzgdzen - sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.

3.1.3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamodwienia — dla Il etapu inwestycji- zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowa i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), a takze musi by¢é zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie
kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantéw, posiadajacych aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Architektéw/ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza
dostepng technikg. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia.

Obszar okalajgcych terendw rekreacyjnych zbiornik(zalew) nalezy przystosowa¢ do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych zgodnie z zapisami okreslonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami.

W ramach przedmiotu zaméwienia, nalezy:
-opracowac mape do celdw projektowych wraz z aktualizacjg uzbrojenia podziemnego,
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-uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(z p6zn. zm.- o ile bedzie konieczne)

-wykona¢ opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno- inzynierskg w
zaleznosci od kategorii geotechnicznej projektowanego budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.,

-uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

-zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykonaé na wiasny
koszt wszystkie badania i analizy, niezbedne inwentaryzacje dla prawidiowego wykonania opracowan
projektowych, w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu
technicznego obiektoéw istniejgcych oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby
realizacji inwestycji,

-uzyska¢ techniczne warunki przylgczenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla mediéw w iloSci
odpowiadajgcej zatozeniom projektu,

-dokona¢ uzgodnieh z zarzadcami uzbrojenia podziemnego, dostawcami medidw, zarzgdcami drég
publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych
uzgodnien,

-uzyskac uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania robat,
-uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a takze uzgodnienia branzowe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu
Zamawiajgcego,

-wykona¢ koncepcje budowlang wielobranzowg wraz z analizg zapotrzebowania na media i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

-wykonac¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne
dla wszystkich branz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

-opracowa¢ wymagang dokumentacje projektowg i formalno-prawng do przeprowadzenia prac rozbiérkowych
i dokona¢ zgtoszenia rozbiorki / uzyska¢ pozwolenie na rozbiérke w imieniu Zamawiajgcego,

-uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

-sporzgdzi¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykonac¢ wielobranzowy projekt wykonawczy w poszczegolnych branzach, przedmiary robét i kosztorysy na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

-wykona¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na podstawie obowigzujgcych
norm i przepisow oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

-wykonac projektu organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizac;ji ruchu,
-wykonac projekty powykonawcze, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: w tym:
-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawcza
ujmujgca zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robat,
-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiajgcego oraz opisane w STWIOR, Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

-uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Uwaga: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem
wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych. Optaty wynikajagce z uméw
przytaczeniowych dla poszczegélnych medidw i optata za wycinke drzew, lezg po stronie Inwestora.

3.1.4 WYMAGANIA PRAWNE:

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporzgdzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z:

-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.poz. 690 z pbzniejszymi
zmianami),

-Ustawg z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
15.10.2009 r. (Dz. U. 09.178.1380),

-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
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-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 09.124.1030).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.1.5 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej tozsamej formie papierowe;.
Kazdy tom lub cata dokumentacja w formie papierowej bedzie posiadat swéj odpowiednik w postaci ptyty CD
lub DVD lub pamie¢ zewn. USB zawierajacej pliki informaciji elektronicznej z mozliwoscig odczytu w systemie
operacyjnym Microsoft Windows.
Etykieta na kazdej ptycie CD lub DVD powinna zawierac:

-Nazwe i numer projektu.

-Numer porzadkowy dysku.

-Krétki opis zawartosci.
Wymagania formatu pliku w zaleznosci od dokumentu sg nastepujgce, przy czym wersja danego formatu
bedzie okreslona przez Zamawiajgcego.
-Pliki graficzne zawierajace rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z
Zamawiajgcym,
-Pliki graficzne zawierajgce rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF,
-Pliki zawierajgce opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX,
-Pliki zawierajace listy lub tabele: XLS, XLSX,
-Harmonogramy: XLS, XLSX,
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na ktorych format Wykonawca nie miat wptywu: PDF lub inny format
wymieniony ponize;j,
-Kosztorysy, przedmiary: ATH.
-Niezaleznie od ww. wszystkie pliki jw. bedg miaty odpowiednik w formie PDF utozone w analogiczny sposéb.

Przygotowanie pliku w formacie DWG:

Kazdy rysunek musi mie¢ ramke rysunkows i tabliczke zgodng z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wzorem.

Pliki projektowe muszg by¢ zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzedzi. W
przypadku stosowania kompresowania plikdw, akceptowalne sg nastepujgce formaty kompresji: ZIP, RAR.

Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej:

-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - wedtug branzy, a nastepnie specjalizacji.

-Kazdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiada¢ podpisy odpowiedzialnych osob, a pozostate
dokumenty (takie jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane.

-Rysunki muszg posiada¢ w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji, (wraz z datg jej
wprowadzenia).

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci:

-Projekt budowlany -4 egz.
-Informacja dot. BIOZ -4 egz.
-Projekty wykonawcze -4 egz.
-Przedmiar robét i kosztorys inwestorski -4 egz.
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -4 egz.
-Komplet uzyskanych dokumentéw (mapa do celéw projektowych, decyzje,

postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstepstwa itd.) - 4 egz.(w tym oryginaty)
-Dokumentacja powykonawcza -4 egz.
-Wersja elektroniczna, -1egz.

Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg projektowg, przekaze oswiadczenia o:

-przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,

-kompletnosci dokumentacji i opracowaniu jej w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,
-zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie
obcigzeniu jej roszczeniami i prawami osoéb trzecich.

3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
-Przygotowanie i organizacja placu budowy.
-Wykonanie niezbednych rozbiérek, przekazanie materiatdw z rozbiérek do recyklingu i utylizac;ji.
-Demontaz urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego do odzyskania i przekazanie Zamawiajgcemu.
-Wycinka drzew kolidujgcych z budowanymi obiektami oraz ciecia sanitarne i pielegnacyjne.
-Realizacje zagospodarowania terenu w zakresie:

-wjazddéw na teren,

-plaz piaszczystych ,
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-budowy stref wypoczynkowych wraz z wyposazeniem, urzgdzeniami i budowlami

rekreacyjnymi, instalacjami technicznymi.

-realizacje nasadzen zieleni, zagospodarowania terendw zielonych,

-elementéw matej architektury min.: fawek, koszy, tablic informacyjnych, stojakéw na rowery wiat,
wiat grillowych, altan, pomostéw ptywajgcych itp

-drog dojazdowych wraz z miejscami postojowymi,

-$ciezek itp.,

-utwardzen,

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu — charakterystyczne parametry.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)
LP. |NR EWID DZIALKI SYMBOL PRZEZNACZENIATRENU | POW. DZIALKI (ha) UWAGI
1. |10/15 LIv 0.0727
2. |141/2 PsVI, LzVI, Wp 0.7873
3. |141/3 LIV, LV, PslV, PsVI, Wp 1.5274
4. [141/4 LV, Wp 0.5561
5. [141/5 LVI, Wp 0.4617
6. [141/6 LIV, PslV, PsV, W/LIV, Wp 0.7386
7. 1417 LzVI, Wp 0.6507
8. 252 dr 0.0709
9. |250/2 Tp 0.0957
10. | 275/3 RIVD, LIV, LV 0.1141
13. |277/2 Tp 0.0086
14. 1292/1 Tp 0.0186
15. |292/2 LVI, Lzv, Wp 3.4164
15. | 549/2 LIV, £V, PslV, LsV, N, Wp 1,5677
16. | cze$¢ dz. nr ewid. 214, |dr 0.3883 (1.8601)
17. | cze$¢ dz. nr ewid. 235, |dr 0,4306 (1.01650
Razem 10,9054 ha
Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy wiat/altan 145.00m2
Powierzchnia utwardzen ptyty betonowe prasowane
380,00m?
Pow plaz piaszczystych 2500,00m?
Pow. drog dojazdowych i serwisowych o naw. zwirowej 14 030,00m?
Razem 17 055,00m?
Obiekty w terenie — charakterystyczne parametry.
Budynki - charakterystyczne dane liczbowe wg PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w bu-
downictwie.
. Okreslanie i obliczanie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych”
1. Wiata grillowa duza (7)

Powierzchnia zabudowy wiaty 80,00m?2

Powierzchnia utwardzenia terenu przy wiacie 190,00m?

Kubatura wiaty brutto 270,00m?
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2. | Wiata grillowa mata (8)
Powierzchnia zabudowy 30,00m?2
Powierzchnia parteru uzytkowa 80,0m?
Kubatura budynku brutto 240,00m?3
3. Wiata z pomostem (6)
Powierzchnia zabudowy 35,00m?2
Powierzchnia posadzki z pomostem 110,00m?
Kubatura budynku brutto 140,00m?

W/w parametry sg wielkosciami przyjetymi zgodnie z zatozeniami koncepcji zagospodarowania terenu.
Docelowe parametry powinny zostac¢ zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. okre$lono dopuszczalne
wartosci przekroczeni w/w parametrow.

o 3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu.

Teren stanowigcy przedmiot zamdwienia znajduje sie w w odlegtosci 2 km od Janowa i swoim
opracowaniem obejmuje dziatki nr. 10/15, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 250/2, 252, 275/3, 277/2,
292/1, 292/2, 549/2, cze$¢ dz. nr ewid. 214, 235 na ktorych znajduje sie zalew, drogi dojazdowe oraz
tereny rekreacyjne wt. Gminy Janoéw.

Teren jest czesciowo zagospodarowany, nieogrodzony, czesciowo uzytkowany przez Osrodek
Sportu i Rekreacji w Janowie. Teren inwestycji obstugiwany jest przez uktad istniejgcych drég asfaltowych od
strony potudniowe] i zachodniej oraz drég gruntowych. Teren zbiornika graniczy z fgkami i pastwiskami
okolicznych rolnikéw, od potudnia mate tereny lesne, tylko od strony zachodniej za drogg asfaltowg
zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa oraz pozostatosci miyna wodnego. Wokdt zbiornika jest
zlokalizowany uktad rowdw melioracyjnych. Na terenach zbiornika oprocz urzadzer wodnych i budowli
wodnych pietrzacych znajduje sie budynek gospodarczy bedacy wypozyczalnia sprzetu sportowego-
zlokalizowany na sasiedniej dziatce dzierzawionej przez gmine.

Teren jest obszarem czesciowo zainwestowanym i znajdujg sie na nim:
1) budynek gospodarczy,
2) pomost ptywajgcy dt. 25m
3) napowietrzna sie¢ elekiryczna wraz z oswietleniem terenu przy jazie.,
4) utwardzenia i drogi techniczne oraz zielen rekreacyjna, $ciezki, nieutwardzone ciggi jezdne.

Teren o niewielkim spadku w kierunku wschodnim, ograniczony jest watem ziemnym od strony zalewu i z
wyniesionym nad poziom wody zalewu terenem na ok.1,5m, poziom wody w zbiorniku. Rzedne korony
nasypu/obejscia wokét istniejgcego zbiornika mieszczg sie w zakresie 143.5 do 142,80 m.n.p.m.

Istniejacy podziat geodezyjny.
Zakresem opracowania objete zostaty dziatki nr ewid.10/15, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 250/2,
252, 275/3, 277/2,292/1, 292/2, 549/2, cze$¢ dz. nr ewid. 214, 235,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Wykonawca ze wzgledu na przekroczenie pow. 2ha terenu inwestycji obszar ok. 10ha zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko gt. z par. 52, 53, 57 i 59. Wykonawca opracuje wszystkie
materialy do uzyskania decyzji sSrodowiskowej, w tym karte informacyjna, mapy ewidencyjne itp. a
nastepnie wszystkie materialy do wystapienia i uzyskania Decyzji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2.3 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.
Zatozenia programowe i funkcjonalne.

W ramach inwestyciji planuje sie budowe terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych realizowanych w ramach
projektu pn ,Przywroécenie i ochrona bioréznorodnosci nad rzeka Kumiatka wraz z
zagospodarowaniem terenow nadbrzeznych -zagospodarowanie terenu dookola

zbiornika ,,Sitawka” wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz ciggéw pieszych, utwardzen i drég
dojazdowych i serwisowych.

2.BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM DL. 1100mb O SZER. 4.5-6.0m,
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3.BUDOWA DROGI SERWISOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM | Z OBRZEZAMI ORAZ MIEJSCAMI PARKINGOWYMI |
PLACEM MANEWROWYM 20x20m, O SZER. 3m STANOWIACY JEDNOCZESNIE CIAG SPACEROWY
ZLOKALIZOWANEJ PO OBU STRONACH ZBIORNIKA NA LEWYM BRZEGU o dt. 1210 mb. | DROGA DOJAZDOWA
Dt. 130mb, NA PRAWYM BRZEGU o dt. 1180mb- budowa droég o naw. zwirowej naw. zwirowe doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1. Naw. wykonywaé na uprzednio wykorytowanym i zniwelowanym podtozu, grunt rodzimy
dogeszczony mechanicznie, na nim ukfadane poszczegdlne warstwy naw. zwirowe o gr. min. 15 cm. i Id=
0.98.

4. WZMOCNIENIE | DOSYPANIE FRAGMENT()W NABRZEZA W MIEJSCACH WYKONYWANIA UTWARDZEN |
POSZERZEN DROG W POSTACI PREFABRYKATOW ZELBETONOWYCH TZW. ,L”, O WYM. 160/180/205x120x120CM
Dt. CALKOWITA 335MB PRZEWYZSZENIE OD 0.8-1.5M .

5.BUDOWA MIEJSCA DO PLAZOWANIA O NAW. PIASKOWEJ O POW. O POW. OK. 2500m?

6.BUDOWA WIATY Z POMOSTEM WIDOKOWYM (PRAWY BRZEG)
(fundamenty, konstrukcja wiaty, o$wietlenie solarne)

Projektowana wiata to wielokatny obiekt zatozony na planie kota o $rednicy 6,0m. Wykonana zostanie w konstrukc;ji
drewnianej. Przekryta bedzie dachem w konstrukcji drewnianej o spadku gtéwnych potaci dachowych réwnym 30st. Pokryta
zostanie gontem bitumicznym. Centralny element wiaty stanowi¢ bedzie pomost podparty z fundamentowaniem na skarpie.
- stopy fundamentowe pod stupy wiaty i pomostu —zelbetowe wylewane, beton C25/30 W6 (B30 W6)

- tawy fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),

- $ciany fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),

- elementy drewniane nie ulegajgce zakryciu — drewno czterostronnie strugane,

- impregnacja drewna- preparaty solne,

- dach — wielospadowy o konstrukcji drewniane;j,

- pokrycie dachu — prostokatny gont bitumiczne.

7.BUDOWA WIATY GRILLOWO -WYPOCZYNKOWEJ DUZEJ (PRAWY BRZEG)

Projektowana wiata to wielokatny obiekt zatozony na planie kota o $rednicy 8,0m. Wykonana zostanie w konstrukciji
drewnianej. Przekryta bedzie dachem w konstrukcji drewnianej o spadku gtéwnych potaci dachowych réwnym 30st. Pokryta
zostanie gontem bitumicznym. Centralny element wiaty stanowi¢ bedzie pomost podparty z fundamentowaniem na skarpie.
- stopy fundamentowe pod stupy wiaty i pomostu —zelbetowe wylewane, beton C25/30 W6 (B30 W6),
- tawy fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),
- §ciany fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),
- elementy drewniane nie ulegajgce zakryciu — drewno czterostronnie strugane,
- impregnacja drewna- preparaty solne,
- dach — wielospadowy o konstrukgcji drewnianej,
- pokrycie dachu — prostokatny gont bitumiczne.
Elementy grillowe murowane z cegly klinkierowej, ruszty zeliwne,

8. BUDOWA WIATY GRILLOWEJ MALEJ (LEWY BRZEG)
Projektowana wiata to wielokatny obiekt zatozony na planie kota o $rednicy 6,0m. Wykonana zostanie w konstrukc;ji
drewnianej. Przekryta bedzie dachem w konstrukcji drewnianej o spadku gtéwnych potaci dachowych réwnym 30st. Pokryta
zostanie gontem bitumicznym. Centralny element wiaty stanowi¢ bedzie pomost podparty z fundamentowaniem na skarpie.
- stopy fundamentowe pod stupy wiaty i pomostu —zelbetowe wylewane, beton C25/30 W6 (B30 W6),
- tawy fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),
- $ciany fundamentowe — wylewane, betonowe, beton C16/20 (B20),
- elementy drewniane nie ulegajgce zakryciu — drewno czterostronnie strugane,
- impregnacja drewna- preparaty solne,
- dach — wielospadowy o konstrukgji drewniane;j,
- pokrycie dachu — prostokatny gont bitumiczne.
Elementy grillowe murowane z cegty klinkierowej, ruszty zeliwne.

9.BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
-przytgcza elektrycznego,

-instalacji oswietlenia terenu dt. 360mb +228 mb ,
-lamp solarnych min. 10 szt.

-monitoring,

10. WYPOSAZENIE KOMPLEKSU

( SPRZET SPORTOWY-

-KAJAKI - 3 szt. DWUOSOBOWE KOMPLET,

+ODZIE WIOSLOWE Dt. 5 M MIN. 5 OS.- 2 szt.

-ROWERKI WODNE DWU | CZTEROOSOBOWE PO 2 szt.
-STOJAKI ROWEROWE 10 szt.

-PRZEBIERALNIE - 2 szt.

+AWKI Z OPARCIEM 25 szt.

-KOSZE 20 szt.

+AWKI DWUSTRONNE Z ZADASZENIEM -TZW ,GRZYBKI” - 8 szt.
-TABLICE INFORMACYJNE Z PODSWIETLENIEM SOLARNYM 4 szt.
-TABLICE REGULAMINOWE -5 szt.

-MASZTY FLAGOWE 10m 1 szt.

-SLIP DO WODOWANIA £ODZI, KAJAKOW, SUPOW ITP.
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Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Caly obiekt powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych. W rasie durzych réznic
wysokosciowych teren wyposazy¢ w pochylnie, windy lub inne rozwigzania zapewniajgce dostepnosé dla
0s6b niepetnosprawnych.

Wskazniki uzytkowe

Ze wzgledu na wielko$¢ zatozenia, oraz ilos¢ zlokalizowanych obiektéw ciezko jest oszacowac
liczbe potencjalnych uzytkownikdow. Na frekwencje bedzie miato wplyw wiele sktadnikdw, takich jak min.
pora  roku, pogoda, oraz dostepnos¢ komunikacyjna. Zaktadana chionnos$¢ terendw rekreacyjno-
wypoczynkowych nalezy okres$li¢ w przedziale 50-500 oséb jednoczesnie przebywajgcych na wszystkich
obiektach.

Elementy zagospodarowania terenu.

Plaza o naturalnej piaszczystej nawierzchni z tagodnym zejsciem do wody, kgpielisko wydzielone
linami, pod statym dozorem., gr. warstwy piaskowej min. 35-50 cm, od gruntu rodzimego odseparowana
geowtokning o gramaturze min. 150g/m?2.

Plaza z nawierzchni naturalnej trawiastej

Podbudowa i trawa naturalna:

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsaczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunigciem ewentualnych
zanieczyszczen warstwy,

-wykonanie zageszczonej warstwy konstrukcyjnej z pospétki (o niskiej zawartosci pytéw) o grubosci 15 cm
wraz z jej zageszczeniem,

-wykonanie warstwy wegetacyjnej z mieszanki piasku z glebg urodzajng o grubosci 15 cm wraz z jej
zageszczeniem oraz utozenie standardowo przygotowanej mieszanki nosnych warstw trawnikowych;

Wykaz zabiegow pielegnacyjnych plyty boiska wykonany w oparciu o plan pielegnacji murawy:
-nawozenie mineralne,
-gtebokie spulchnianie,
-drenaz pionowy,
-aeracja,
-siew szczelinowy nasion traw albo frezowanie starej murawy,
-piaskowanie,
-oprysk nawozem ( siarczan amonu),
-watowanie, podlewanie piyty boiska.

Zielen.

Zielen wysoka oraz niskiej winna by¢ projektowana tak, aby petni¢ role izolacyjng oraz dekoracyjng. Pozostaty
teren, przeznaczony pod plaze zielong w formie trawnika rekreacyjnego. Skarpy obsadzone zielenig ptozaca.
Uktad oraz dobdr zieleni powinien da¢ mozliwos¢ ekonomicznego jej utrzymania. Zielenn nawadniana w
sposo6b naturalny.

Mata architektura.
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wyposazenie kazdej ze stref funkcjonalnych w mobilne i state
elementy matej architektury:

-Strefa wejsciowa: stojaki na rowery, kosze na odpadki, utwardzenie pod kontenery do segregowania o poj.
min. 10001 na odpadki.

-Strefa plazy: przebieralnie terenowe, tawki i kosze na odpadki, lezaki wraz z parasolami.

Nawierzchnie.

Z uwagi na funkcje i przeznaczenie terendw objetych opracowaniem, nalezy projektowac kilka rodzajow
nawierzchni.

-droga wewnetrzna o naw. utwardzonej zageszczonej zwirowej,

-strefa wiat i altan - ptyty betonowe prasowane wielkoformatowe o wym. min. 60x60 cm, gr. 6 m z warstwg
wierzchnig imitujgcg kamien naturalny np. marmur, dolomit.

- naw. plaz terenowych naturalna trawa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
W zaleznosci od przyjetych rozwigza¢ przyjg¢ na podstawie WT odpowiednie wymagania.

BHP.
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- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

-Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowaé¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowag)
dostarczong przez producentéw urzadzen.

-Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

-Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikow w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

SANEPID

Projektowane obiekty muszg by¢ zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami w zakresie Sanepid.
OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw brano pod uwage nastepujgce aspekty:
-przewiduje sie zastosowanie urzadzen energooszczednych,

-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,

-przedmiotowe obiekty dopasowane sg do otaczajgce;j je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedg stwarzaty
zakidcen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie beda stanowic dla niego zagrozenia.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
Elementy zagospodarowania terenu.

Tereny zielone.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ szate roslinng uwzgledniajgcg nasadzenia wysokie, niskie oraz tereny
trawiaste odporne na susze oraz deptanie. Dobdr roslin powinien uwzglednia¢ lokalne warunki klimatyczne,
rodzaj gruntu oraz rodzaj obiektu. Nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie niecek basenowych roslin
lisciastych, tatwo gubigcych liscie w okresie letnim.

Mata architektura

Teren w odpowiednich strefach funkcjonalnych nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy matej architektury.
Elementy matej architektury strefy basenoéw oraz boisk

-tawki typowe-w konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna opcjonalnie bez oparcia.
Projektuje sie 25 sztuk tawek: wymiary: dtugo$¢: 200 cm, szeroko$¢: 50 cm, wysokosé: 80 cm,

Materiaty:

siedzisko: listwy z drewna lisciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warun-
kow atmosferycznych za pomocg preparatéw przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, kagtownikéw i ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylo-
wa na kolor RAL 6005,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;

-kosze typowe - 0 opréznianym kontenerze o poj. 35 | z daszkiem w ilosci 20 sztuk, rozmieszczone jak na
planie zagospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysokos¢: 105 cm, srednica 30 cm, pojemnosc: 35 |,

Materiaty: obudowa: drewno i profile stalowe ocynkowane, pojemnik z popielniczkg: stalowy malowany prosz-
kowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka: RAL 6005. Montaz: prefabrykaty umozliwiajgce montaz.

-stojaki rowerowe — 10 szt. — projektuje sie stalowe ramy do ustawiania roweréw z mozliwoscig zablokownia

przed kradziezg w ilosci sztuk zapewniajgce 80 miejsc parkingowych, rozmieszczone jak na planie zagospo-
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darowani terenu.
Dane techniczne: wysokosé: 68 cm, dlugos¢ 258 cm, szerokos¢: 38 cm, waga: ok. 17 kg,
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, powierzchnia lakierowana proszkowo na kolor: RAL 6005,

Wersja jednostronna i dwustronna — 4 i 8 miejsc parkingowych. Montaz przez zabetonowanie w gruncie stalo-
wej czesci kotwigcej lub przez przykrecenie do podtoza za pomoca kotew rozporowych;

-tablice informacyjne (4 szt.) i regulaminowe (5szt.)- projektuje sie wykonanie tablic informacyjnych w for-
mie ramy o konstrukcji drewnianych spojnych z ogdlnieprzyjeta estetyka na terenie zalewu, tablice wykonane
z blachy ocynkowanej gr.2 mm, w zestawie z prefabrykatami fundamentowymibetonowymi,

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkcji oraz podstawowe parametry
funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z dyspozycjami na rysunkach.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i kubatur lub
wskaznikow

W ramach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza sie nastepujgce przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw i wskaznikéw, z uwzglednieniem spetnienia pozostatych wymogow
PFU:

udziat powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania
-pomniejszenie do wartosci 7,5%,
-przekroczenie nie ogranicza sie,

powierzchnia netto poszczegdlnych pomieszczen:
-pomniejszenie o 5%,
-przekroczenie o 10%,

powierzchnia netto catosci obiektu:
-pomniejszenie o0 2,5%,
-przekroczenie 0 5%,

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY

Ze wzgledu na zakres prac dot. | etapu -tj czyszczenia zbiornika ,Sitawka” przewidziano czesciowa
niwelacje nasypow otaczajgcych istniejgcy zalew oraz odtworzenie korony nasypu do stanu sprzed
czyszczenia.

Rozbiorki uzbrojenia podziemnego-nie przewiduje sie.

Wycinka drzew (INWENTARYZACJA ZIELENI)

Na terenie wystepuje zielen wysoka i srednia. Zielen pospolita, brak gatunkéw roslin prawnie chronionych.
Poza nawierzchniami utwardzonymi caty teren pokryty jest trawg.

Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania koniecznych zabiegéw sanitarnych, oraz usuniecie pojedynczych
drzew kolidujgcych z planowanym przedsigwzieciem.

Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie roboét zostang w wiekszosci odtworzone.

Wykaz na podstawie opracowanej inwentaryzacji w trakcie wykonywania projektu budowlanego i
wykonawczego.

Przygotowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

-ogrodzenie terenu budowy,

-uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych, dokona¢ wycinki drzew i krzewow -
przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie wiasciwego organu.

-wykonac zdjecie humusu z jego sktadowaniem na terenie dziatki.

-wykona¢ niwelacje terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez
Inwestora na odlegto$é do 5 km,

-wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej,
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-wody,

-odprowadzanie lub utylizacje sciekdw,

-urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wtasciwej wentylacji,

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzic przenosne kontenery mieszczgce:
biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu, pomieszczenie dla potrzeb narad
koordynacyjnych, w ktérych moze uczestniczy¢ okoto 20 0séb, z zapewniong sprawng wentylacjg, ubikacje
przenosne. Wykonawca zapewni iloS¢ niezbednych kontenerow wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie.

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

-urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw budowlanych i odpadéw.

-urzgdzenia placu postojowego dla maszyn i urzadzen,

-wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu
budowy zatwierdzony pod wzgledem BHP i ppoz. oraz Inwestora oraz plan BIOZ.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy. Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako zabezpieczone przed wodg opadowag
(zafoliowane palety), nalezy sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z
zaleceniami. Materiaty i urzagdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy skladowa¢ z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg winny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji
ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazyé powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia. Humus i grunt
pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiez¢é na skiadowisko, czesé po zakonczeniu budowy
wykorzystac¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE nie dotyczy.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Elementy posadowienia oraz fundamenty:
e Projektowane fundamenty budynkéw nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe w postaci piyt ,
taw fundamentowych lub stop fundamentowych w zaleznosci od projektowanego obiektu — wg
projektu konstrukcji;

Posadzki:
—wyKk. z ptyt betonowych prasowanych.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne:

Do projektu przyjeto nastepujgce rozwigzania kolorystyczne:

-ptyty betonowe wielkoformatowe — w kolorze brgzowym o fakturze prawdziwego drewna.

-Barierki i balustrady -drewniane, bejcowane na kolor identyczny jak pozostate elementy wiat i altan

Izolacje przeciwwilgociowe:

-Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe przed zasypaniem zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne malowanie na zagruntowanej powierzchni wodnymi dyspersjami asfaltowymi lub w innej -metodzie
odpowiadajgcym normom budowlanym.

-Dodatkowym zabezpieczeniem przed woda deszczowg bedzie wyprofilowanie gruntu ze spadkiem min.2%
na zewnatrz od obiektow.

BHP.

W miejscach, w ktdrych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowac rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice. Powierzchnie spocznikéw schoddéw i pochylni powinny mieé
wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw lub pochylni.

-Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadac aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.
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-Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowaé zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowg)
dostarczong przez producentéw urzadzeh.

-Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa lub deklaracje zgodnosci.

-Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikdéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

-Obiekt w catosci dostosowany dla os6b niepetnosprawnych.

SANEPID
Projektowany obiekt jest zgodny z Europejskimi i Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o
powierzchni utwardzonej) na terenie dziatki — patrz projekt zagospodarowania terenu.

Dla uzytkownikow przewidziano sanitariaty i szatnie (meskie, damskie i dla os6b niepetnosprawnych) oraz
zaplecze socjalne dla obstugi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu brac pod uwage nastepujgce aspekty:

-zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajacych - ochrona przed hatasem,

-przewiduje sie zastosowanie urzadzen energooszczednych,

-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,

-przedmiotowe budynki dopasowane sg do otaczajacej je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedg stwarzaty
zaktocen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg powodowac
ujemnego wplywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie beda stanowic dla niego zagrozenia.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 Prawo Budowlane.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Okresli¢ po wykonaniu badan podtoza gruntowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ -nie dotyczy.
WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ -nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ nie dotyczy.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie
przygotowania dokumentacji projektowe;j:

Miejsce przytgczenia-ztgcze kablowe wskazane w warunkach technicznych i przytgczeniowych wyd. przez
PGE.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: wskazane w warunkach technicznych, (zaciski pragdowe w kierunku
instalacji odbiorcy);

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe, w kierunku instalaciji
odbiorcy).

Obiekt nalezy zasili¢ z sieci elektroenergetycznej lub z abonenckiej stacji transformatorowej (w zaleznosci od
uzyskanych warunkoéw technicznych) przystosowanej do potrzeb Zamawiajgcego z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym.

Zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy, wyposazony w nastepujgce urzadzenia:

-licznik elektroniczny pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej wraz z rejestracja profili obcigzenia,
-odpowiednie przekfadniki napieciowe i pragdowe,

-urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

-gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe;.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy musi spetnia¢ wymogi OSD.
Nalezy zaprojektowac¢ podliczniki energii elektrycznej dla kazdego obiektu zespotu.

Oswietlenie administracyjne nocne.
Dla potrzeb oswietlenia nocnego ciggéw komunikacyjnych nalezy wydzieli¢ czes¢ opraw z
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie informacyjne.

Dla potrzeb oswietlenia informacyjnego nalezy stosowa¢ oprawy typu LED mlecznym z odpowiednim
napisem informacyjny. Oprawy mocowa¢ w miejscach i pomieszczeniach, ktére wymagajg dodatkowego,
wyraznego oznakowania.

Sterowanie oswietleniem.
Oprawy majg by¢ sterowanie za pomocag sensoréw $wiatta lub ruchu, przyciskéw oraz za pomocg
jednostki sterujgcej z centralnego punku (komputer lub sterownik/panel).

OSWIETLENIE TERENU ZALEWU.

Zgodnie z wytycznymi dot. zasilanie o$wietlenia terenu przyjeto z istniejacej rozdzielni elektryczne;j
znajdujacej sie w terenie przy pierwszym stupie. Z rozdzielnicy gtéwnej (RG) przewiduje sie wykonanie
oswietlenia terenu (Il obwody niezalezne) kablem typu YKY 5x6 mm? utozonych w rurze DVK 75 na catej
dtugosci. Oswietlenie terenu bedzie realizowane za pomocg opraw montowanych na wysiegniku i wierzchotku
stupa. Na inwestycje przewidziano komplety stupéw i opraw:

-SLUP h=5m ORAZ LED 24W 3500K

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno -stozkowe o wysokosci 5 m z wysiegnikiem pojedynczym
o diugosci 0,845 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5 m. Stup i wysiegnik
anodowany na kolor potwierdzony z Inwestorem na etapie opracowania projektow budowlanych i
technicznych z bazy wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi
120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224mm, rozstaw $rub 180 x 180, co zapewnia stabilnos¢ catej
konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowe;j
w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat.

Fundamenty:

Dane techniczne:

*beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

*kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

*konce srubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie
konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

sotwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

spowierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Oprawy LED:

*konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
*moc catkowita oprawy max 28 W,

sstrumien swietiny oprawy min. 3850 Im, efektywnos$c¢ Swietina 138 Im/W,

stemperatura barwy Swiatta 3500K,

soprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

*modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

*IP66 modutu optycznego i zasilacza,

*wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10 kV,

soprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkciji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

sgwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 10 lat

Dodatkowe informacje:
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-obliczenia os$wietlenia wykona¢ na oprawach dostepnych w ofercie jednego z producentéw na rynku, nie
mniej jednak dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej innego producenta, nie gorszej niz
zaproponowana,

- rownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wptywaé na
zbieranie si¢ zanieczyszczenh ze Srodowiska naturalnego,

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnice gtdéwna, zapalane recznie lub za pomocag
astronomicznego zegara sterujgcego. Oprawy MSJS by¢ fabrycznie programowalne w zakresie 20-100%,
czas jej $wiecenia ustali¢ z uzytkownikiem na etapie opracowania projektéw i zamawiania produktéw .
Trasy projektowanych kabli przedstawi¢ na projekcie zagospodarowania terenu.

Kabel w ziemi nalezy uktadac¢ linig falista na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m.
Utozony kabel zasypaé¢ warstwag piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konnca warstwowo zageszczajac. Przy skrzyzowaniu z
projektowang infrastrukturg podziemng i ciggami pieszo-jezdnymi kable beda ulozone w rurze
ostonowej.

Instalacja odgromowa.

Na etapie projektu budowlanego wykonaé nalezy wykona¢ analiza ryzyka i okresli¢ klase instalacji
odgromowej. Obiekt wyposazyé w instalacje odgromowg sktadajgcg sie z instalacji zwodoéw poziomych
uktadanych na dachu i zwoddw pionowych. Jako zwody pionowe zaleca sie wykorzystanie konstrukcji lub
zbrojenia stupdw i fundamentow obiektu. Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001
sochrona obiektéw budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z
PN-86/E-05003 ,,Ochrona obiektéw budowlanych”

CZESC DROGOWA.

Projektowane naw. drogowe-zwirowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Naw. wykonywaé na uprzednio
wykorytowanym i zniwelowanym podtozu, grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie, na nim uktadane
poszczegdlne warstwy naw. zwirowe o gr. min. 15 cm. i Id= 0.98.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW

Wyznaczone w terenie utwardzone miejsce na kontenery do gromadzenia odpaddéw z jednoczesnym
segregowaniem. Kontenery na kotach o min. pojemnosci min. 1000l, w kolorach dostosowanych do zasad
segregowania odpadéw. llo$¢ kontenerow min. 6 szt.

Niwelacja terenu.

Po wykonaniu prac budowlanych  wykona¢ niwelacje terenu inwestycji. Warstwe wegetatywng
(humus) gr. ok. 20 cm zebraé, hatdowaé, zagospodarowa¢ do urzadzenia trawnikdéw na terenie.  Ponizej
warstwy wegetatywnej zebra¢ lub dowiedz odpowiednig ilos¢ mas ziemnych, tak zeby naw. byta réwna,
wyprofilowujgc fagodne spadki, bez zanieczyszczen szczegdlnie gruzu, korzeni, Smieci budowlanych. Na
etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego okresli¢ dokladne rzedne terenu oraz wykonac
obliczenia mas ziemnych.

Zagospodarowanie terenéw zielonych.
Projekt zaklada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiedniag mieszankg traw i
odpowiednim przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU -nie dotyczy.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU.
Przewiduje sie wycinke drzew, kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu
oraz wykonanie nasadzen zastepczych.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

a) sieci, przytacza, instalacje doziemne:

- doziemna instalacja oswietlenia terenu, od strony zachodniej
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
-sieci nie dotyczy.

-przytacza:
-elektroenergetyczne,

-doziemne instalacje:
-instalacja doziemna o$wietlenia terenu,
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3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia).

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetniaé wymogi aktualnie obowigzujagcych w
budownictwie przepiséw prawnych, uzyte materialty muszg posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie EU. tgczny koszt budowy obiektu musi
obejmowac¢ wszystkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu. Zamawiajacy
udostepni wszelkie materialy bedgce w jego posiadaniu w celu sporzadzenia ostatecznej kalkulacji
ofertowe;j.

3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporzadzenia).

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robot budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia:

W ramach zadania przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacjg
budowlang i wykonawczg obejmujgcg swym zakresem wykonanie nastepujgcych projektéw:

1.Prace przygotowawcze:

-inwentaryzacja budowlana (czesci objetych opracowaniem) we wszystkich branzach (o ile bedzie to
konieczne),

-mapa do celéw projektowych,

-ostateczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,

-wystapienia o warunki techniczne na przytgczenie poszczegodlnych obiekiéw do zarzgdcow obiektow,
-badania geotechniczne poditoza gruntowego w strefie wykonywania prac,

-opracowanie karty informacyjnej (KIP) do uzyskania decyzji Srodowiskowe;j,

-uzyskania decyzji Srodowiskowej,

-uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,

-uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na budowe i przebudowe zjazdow,

-opracowanie i wystgpienie o uzgodnienie do operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wod opadowych
z pow. utwardzonych (o ile bedzie to konieczne).

-opracowanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewodw,

-uzyskanie warunkoéw technicznych na usuniecie kolizji, przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych z
inwestycjg sieci i przytaczy.

2.Dokumentacja budowlana:

-projekt zagospodarowania terenu,
-projekt architektoniczno-budowlany,
-projekt budowlany wszelkich instalacji doziemnych,

Na tym etapie nalezy opracowac operat wodno-prawny na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z pow. utwardzonych (w razie koniecznosci).

3.Dokumentacja techniczna:

- projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.
- projekt techniczny architektury.

- projekt techniczny zestawienia wyposazenia,

- projekt techniczny konstrukciji,

- projekty techniczne wszelkich instalacji,

- projekt techniczny drogowy i uksztattowania terenu.

Projekt musitak by¢ opracowany, aby zapewni¢ etapowanie inwestyc;ji.

3.Dokumentacja wykonawcza:
- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami,
- projekt wykonawczy architektury i DFA (drobnych form architektonicznych),
- projekt wykonawczy zestawienia wyposazenia,
- projekty wykonawczy wszelkich instalaciji
- projekt wykonawczy drogowy i uksztattowania terenu,
- projekt wykonawczy zieleni,
Do wszystkich projektéw wykonawczych nalezy opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Projekt musi tak by¢ opracowany, aby zapewni¢ etapowanie inwestycji.

3.3.2. Ogolne warunki wykonania robot budowlanych:
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Dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe ( z pieczatka o ostatecznosci decyzji o
pozwoleniu na budowe).

4.CZESC INFORMACYJNA
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA)

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow:

-Decyzje inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego na elementy
projektu wymagajace takiej decyz;ji.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

-Zamawiajacy  dostarczy  wykonawcy dokumenty potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
-wyszczegolniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegolnosci:

a)kopie mapy zasadniczej

-musi wykonaé¢ uprawniony geodeta z adnotacja ,,do celéw projektowych” w skali 1:500 w wers;ji
papierowej i elektronicznej. W trakcie wykonywania mapy nalezy wykona¢ aktualizacje wtornika z
naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w terenie od czasu ostatniej aktualizaciji.

b)wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

-nalezy wykona¢ szczegotowe badania geotechniczne podioza gruntowego opracowane przez
osobe posiadajaca uprawnienia geologiczne i projekt geotechniczny. W zaleznosci od potrzeb
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i uzyska¢ stosowne decyzje zatwierdzajace.

c)nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew kolidujgcych z
inwestycja,

-nalezy opracowaé szczegobtowa inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzje zezwalajacg na wycinki
drzew i krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja.

d)dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie dotyczy,

e)pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - w zaleznosci od natozenia na Zamawiajgcego
obowigzku uzyskania pozwolen i opinii nalezy wykona¢ pomiary ruchu drogowego, hatasu innych
ucigzliwosci. Wyniki pomiarow w postaci raportow i opinii nalezy wykorzysta¢é do uzyskania decyzji i
pozwolen np. decyzja o czasowej zmianie organizacji ruchu na czas wykonywania robdét budowlanych
(montaz central wentylacyjnych i urzgdzen -elementéw wielkogabarytowych)

-nalezy opracowac projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdéw i
uzgodni¢ u zarzadcy drogi.

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgciji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

-Nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng i budowlang obiektu.

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz dr6g samochodowych, kolejowych lub wodnych:
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- nalezy uzyska¢ od gestorow poszczegdlnych sieci warunki techniczne dot. przebudowy i
zabezpieczenia sieci i przylaczy kolidujacych z planowana inwestycja- powinny by¢ zlozone na
drukach zaakceptowanych przez gestoréw z podaniem zapotrzebowan na dane media. Obliczenia
zapotrzebowania na poszczegélne media powinny byé wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Projektowany obiekt musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
spetnia¢ wymogi Inwestora, w szczegdlnosci:

-zapewnia¢ odpowiedni zalozony koszt budowy obiektu,

-zapewnié¢ odpowiednie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,

-obiekt musi posiada¢é odpowiednie parametry techniczne a w szczegélnosci dot. akustyki,
odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych, ppoz itp.

-zaproponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego,

-na podstawie niniejszego PFU i analizy nalezy wykona¢ ostateczng koncepcje programowa-
przestrzenng oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora,

-w projekcie musza by¢ zawarte wszystkie informacje dot. rozwigzan technicznych w poszczegoéinych
branzach, oraz wyliczenie kosztéw budowy w oparciu o wykonany PFU i wstepng koncepcje.
Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji archiwalnej na projektowany obiekt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne materialy dot. dalszych prac projektowych
oraz wyznaczy osobe do kontaktéow z Wykonawca.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z

PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA.
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty
bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamdéwienia przygotowane przez Inwestora.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. Po0z.1333, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.,, (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Polskie i Europejskie Normy.
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6.CZESC KONCEPCYJNA:

Projekt koncepcyjny planowanych prac.

Z1
Z-1A
Z-1B
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ A

Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ B

Projekt zagospodarowania terenu — parking dla samochodéw

Projekt zagospodarowania terenu — pomosty

Projekt zagospodarowania terenu — wiata/altana z tarasem widokowym
Projekt zagospodarowania terenu — wiata z paleniskiem duza

Projekt zagospodarowania terenu — wiata z paleniskiem mata

7. ZALACZNIKI:

-Zatgcznik nr 1
Mapa zasadnicza skala 1:1000.

-Zatgcznik nr 2
Wstepne wyliczenie kosztow realizacji inwestycji.

skala 1:1000
skala 1:500

skala 1:500

skala 1:200

skala 1:200

skala 1:200/1:100
skala 1:200/1:100
skala 1:200/1:100
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ZALACZNIK NR 1
MAPA ZASADNICZA SKALA 1:1000.
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ZALACZNIK NR 2

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI
SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI WYLICZONO W OPARCIU O:

WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAZNIKI CENOWE SEKOCENBUD.

BIULETYN ROBOT ZAGREGOWANYCH ELEMENTOW | OBIEKTOW BUDOWLANYCH BCO-SEKOCENBUD.

ZBIOR JEDNOSTKOWYCH WSKAZNIKOW CENOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA OGOLNEGO NA ROBOTY
INWESTYCYJNE, REMONTOWE.

KOSZT WCZESNIEJ ZAPROJEKTOWANYCH | ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW.

WYLICZENIE KOSZTOW INWESTYCJI:

1 ETAP - Odmulenie zbiornika matej retencji ,,Sitawka”

i wykonanie prac remontowych budowli zbiornika 1 545 000,00
CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI NETTO | ETAPU 1 545 000,00 zi
+ 23% VAT
CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI BRUTTO | ETAPU 1 900 350,00 zt
11 ETAP - Przywrocenie i ochrona bioréznorodnosci 2 988 000,00

nad rzeka Kumiatka wraz z zagospodarowaniem
terenow nadbrzeznych (etap Il)-zagospodarowanie
terenu dookola zbiornika ,,Sitawka”

-DOKUMENTACJA+OBSLUGA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | OBSLUGA INWESTYCYJNA -195 000,00
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - 120 000,00
—NADZQR AUTORSKI - 30 000,00
-NADZOR INWESTORSKI - 45 000,00
-BUDOWA
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - 50000,00
-ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY - 40 000,00
-TYCZENIE - 10 000,00
3.BUDOWA DROG: -1105 000,00
-DOJAZDOWEJ SZER. 4.5-6.0 Dt 1100mb (pow. ok. 6000m?) - 560 000,00
-SERWISOWEJ - PRAWY BRZEG SZER. 3.0 -Dt.. 1180mb (pow. ok. 3940m?) - 245000,00
-SERWISOWEJ - LEWY BRZEG SZER. 3.0 -Dt. 1210mb (pow. ok. 3700m?) - 225000,00
-DOJAZDOWEJ -LEWY BRZEG szer. 5,0m dt.130mb (pow. ok. 390m?) - 75000,00
4. WZMOCNIENIE SKARP PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA Dt.338mb - 350 000,00
5.BUDOWA MIEJSCA DO PLAZOWANIA - 100 000,00
6.BUDOWA WIATY GRILLOWEJ DUZEJ - 140 000,00
-ROBOTY ZIEMNE - 10000,00
-FUNDAMENTOWANIE - 20000,00
-POSADZKI 100m? ] - 20 000,00
-WIATA (KONSTR. DREWNIANA, WIEZBA, POKRYCIE Z GONTU, - 82000,00
ODGROMOWKA, OBROBKI BLACHARSKIE)
-GRILL MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ Z RUSZTAMI ZELIWNYMI - 8000,00
7.BUDOWA ALTANY GRILLOWEJ MALEJ - 70000,00
-ROBOTY ZIEMNE - 5000,00
-FUNDAMENTOWANIE - 10000,00
-POSADZKI 70m? . - 15000,00
-WIATA (KONSTR. DREWNIANA, WIEZBA, POKRYCIE Z GONTU, - 35000,00
ODGROMOWKA, OBROBKI BLACHARSKIE)
-GRILL MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ Z RUSZTAMI ZELIWNYMI - 5000,00
8.BUDOWA WIATY Z POMOSTEM - 160 000,00

-ROBOTY ZIEMNE - 10 000,00
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NAD RZEKA KUMIALKA

-FUNDAMENTOWANIE

-POSADZKI 150m?

-WIATA (KONSTR. DREWNIANA, WIEZBA, POKRYCIE Z GONTU,
ODGROMOWKA, OBROBKI BLACHARSKIE)

-PPOMOST WIDOKOWY

9.BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
(PRZYLACZE ENERGETYCZNE,

INSTALACJE DOZIEMNE- ENERGETYCZNA (dt. 350mb +210mb = 560mb)

OSWIETLENIE TERENU -25 SLUPOW WRAZ Z OPRAWAMI LED | FUNDAMENTEM
OSWIETLENIE TERENU SOLARNE-6 szt. )

10. WYPOSAZENIE KOMPLEKSU

SPRZET SPORTOWY-

-KAJAKI -3 szt. DIWUOSOBOWE KOMPLET,

-t ODZIE WIOStOWE Dt. 5 M MIN. 5 OS.- 2 szt.

-ROWERKI WODNE DWU | CZTEROOSOBOWE PO 2 szt.
-STOJAKI ROWEROWE 10 szt.

-PRZEBIERALNIE - 2 szt.

-t AWKI Z OPARCIEM 25 szt.

-KOSZE 20 szt.

-t AWKI DWUSTRONNE Z ZADASZENIEM -TZW ,GRZYBKI" - 8 szt.
-TABLICE INFORMACYJNE Z PODSWIETLENIEM SOLARNYM -4 szt.
-TABLICE REGULAMINOWE -5 szt.

-MASZTY FLAGOWE 10m 1 szt.

-SLIP DO WODOWANIA £ODZI, KAJAKOW, SUPOW ITP.
-POMOSTY PLYWAJACE Dt. 25M, SZER. 2.4 +TRAP 2 SZT.

CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI NETTO Il ETAPU

CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI BRUTTO Il ETAPU

CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI NETTO DLA I1+l1 ETAPU

- 30000,00
- 15000,00
- 90 000,00

- 15000,00

- 260 000,00
- 5000,00

-40 000,00

-145 000,00
- 70 000,00

-902 500,00

-9000,00
-45 000,00
- 42 000,00
-10 000,00
-10 000,00
- 20 000,00
-10 000,00
-60 000,00
-50 000,00
-5000,00
-2 000,00
-35 000,00
-260 000,00

2 988 000,00 zt
+ 23% VAT
3 675 240,00 zi

4 533 000,00 zt

CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI BRUTTO DLA I+11 ETAPU

+ 23% VAT

1 042 590,00 ZL

5 575 590,00 zt
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